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Facts-Box

•	In der Papierherstellung ist der 
	 effiziente Umgang mit Wärme und 
	 Strom wesentlich.

•	Gas und Strom sind in den letzten 
	 Jahren ein wesentlicher Kostenfaktor 	
	 geworden.

•	Eine Tonne Faserstoff aus Altpapier 
	 benötigt fünf Mal weniger Strom im 
	 Vergleich zur Herstellung aus Holz.

•	Die Ressource Wasser ist neben 
	 der Energie ein wesentliches Hilfsmittel 	
	 für die Papierherstellung.

Verantwortungsvoller Umgang 
mit unseren Ressourcen

Wärme
Die industrielle Papierproduktion erfordert 
den Einsatz von Dampf zur Papiertrocknung. 
Der Dampf wird zu 34% mit unserer Bio-
masseanlage erzeugt, in der Schlämme aus 
dem Deinkingprozes sowie der Abwasser-
reinigungsanlage, Hackschnitzel und Rinde 
verbrannt werden.
Ausserdem betreiben wir einen Gaskessel, 
der über eine moderne Brennertechnik 
verfügt. In Notfällen kann auch ein Dampf-
kessel auf Schwerölbasis zum Einsatz 
kommen.

In der Biomasseanlage konnten wir die 
Wärmeproduktion in der Vergangenheit  
markant steigern, da in den Jahren 
2008/2009 umfangreiche Investitionen 

in grössere Wärmetauscherflächen und 
Optimierungen getätigt wurden. Der Anteil 
der Biomasse als Brennstoff zur Dampf-
erzeugung stieg gegenüber 2006 um 46%.

Der spezifische Wärmebedarf (kWh/t) 
wurde vor allem durch Investitionen und 
stetige Prozessverbesserungen im Bereich 
der Papiermaschinen um 8% gegenüber 
dem Vergleichsjahr 2006 gesenkt. Dieser 
kontinuierliche Verbesserungsprozess wird 
auch in Zukunft einen Schwerpunkt im 
Bereich Energie bilden.

Im Jahr 2011 benötigte Primärenergien zur Dampferzeugung

Gas 235‘000 MWh

Biomasse 168‘000 MWh

Öl 9‘000 MWh
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Frischwasser
Wir beziehen das für unsere Produktion 
benötigte Frischwasser aus umfangreichen 
lokalen Grundwasservorkommen. Mit inter-
nen Wasseraufbereitungsanlagen können 
wir die Produktionswässer zu einem grossen 
Teil wieder verwerten. Laufende Prozessop-
timierungen führten dazu, dass der spezifi-
sche Wasserbedarf pro Tonne Fertigpapier 
von 20.8l/kg im Jahr 2006 auf 18.3l/kg im 
Jahr 2011 gesunken ist. Dies entspricht einer 
Verbesserung von 12%.

Abwasser
In den Jahren 2003/2004 investierten wir in 
neue Anlagenteile der Abwasserreinigungs-
anlage (ARA). Mit dem Bau einer neuen 
Hochlastbiologie (System Trägerkörpertech-
nologie) und neuen Kühltürmen erfüllen wir 
bei allen relevanten Kriterien die gesetz-
lichen Anforderungen zu mehr als 100%.

Entsorgung
Dank den umfangreichen Investitionen 
in die Biomasseanlage sind wir heute in der 
Lage, sämtliche Schlammmengen energe-
tisch zu nutzen. Die anfallende Flugasche 
wird in Zementwerken als Rohstoff weiter-
verwendet. 
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Strom
Unser Stromverbrauch für den Betrieb von 
Motoren und Pumpen entspricht dem der 
Stadt Thun. Dank einer effizienten Dampf-
turbine erzeugen wir rund 23% der im Werk 
benötigten Strommenge selber. 

 

Utzenstorf Papier hat sich im Jahr 2007 
freiwillig über die Energie-Agentur für  
Wirtschaft (EnAW) mit dem Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) zu einer aktiven Verbesse-
rung der Energieeffizienz und Reduktion 
des CO

2
-Ausstosses verpflichtet. Im Rahmen 

dieser Verpflichtung konnte durch Optimie-
rungen und Investitionen der spezifische 
Strombedarf gegenüber dem Jahr 2006 um 
fast 6% gesenkt werden.
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Die Erzeugung von Wärme durch fossile 
Brennstoffe hat einen direkten Einfluss auf 
den CO

2
-Ausstoss. Die Effizienzsteigerung in 

der Papierherstellung und die Erhöhung des 
Biomasseanteils im Brennstoffmix ermög-
lichte eine Reduktion des CO

2
-Ausstosses

seit 2006 um 25%.
  

Strom durch 
Eigenerzeugung 		
45‘000 MWh

Fremdstrom 
aus dem Netz 
150‘000 MWh

23%

77%

Stromabdeckung
im Jahr 2011
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Frischwasserverbrauch l/kg Papier

2011 18.3l

2010 19.8l

2009 19.1l

2008 19.9l

2007 20.9l

2006 20.8l

2011

2010

2009

2008

2007

2006

  0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

100%	

77%	

83%	

79%	

75%	

82%	

CO
2
-Ausstoss pro Tonne Papier


